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OPINIA GEOTECHNICZNA 

w sprawie warunkow gruntowo-wodnych 

na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej 

wNOWEJ WSI, gminaPrzemeJ: 



< 



1. WST^P 

Niniejsza Opini? geotechniczna sporzadzono w ZakJadzie Projektowo- 
Badawczym GEO - EKOL - BUD, J. Kokowski, A. Siwinski, 60-194 Poznan, 
ul. Wojciecha B^ka 13 na zlecenie Zakladu Uslug Inwestycyjno-Projektowych, 
mgr inz. Stanisiaw Klosinski, 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 6/1. 

Badaniami objeto tras? projektowanej kanalizacji sanitamej dla miejscowosci 
Nowa Wies w gminie Przemet Celem badan geotechnicznych bylo punktowe 
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych podloza. 

Prace terenowe przeprowadzono w kwietniu 2009 roku. 

Opini? sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach z ktorych cztery 
otrzymuje Zlecajacy a jeden pozostaje w archiwum Wykonawcy. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA w sprawie warunkow gruntowo-wodnych 
na trasie projektowanej kanalizacji sanrtamej w miejscowosci NOWA WIES, gmina Preempt 

dr inz. Joachim Kokowski, dr inz. Adam Siwinski 



2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 
2.1. Prace terenowe 

Na podstawie badan archiwalnych autorow Opinii oraz warunkow 
geomorfologicznych rejonu Nowej Wsi przyjeto, ze projektowane zamierzenie 
inwestycyjne realizowane bedzie w prostych warunkach gruntowych. Inwestycj? 
zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej. (PN-B-02479. Geotechnika. 
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne). 

Dla realizacji zamierzonego celu przewidziano wykonanie 8 otworow 
wiertniczych malosrednicowych o glebokosci 3,0 - 6,0 m rozmieszczonych na 
trasie projektowanej kanalizacji. Lokalizacj? wykonanych otworow zilustrowano na 
wycinkach mapy zasadniczej w skali 1 : 1000. 

Przy badaniach podloza gruntowego rodzaj wyst?puja^cych w profilu gruntow 
okreslano zgodnie z PN-86/B-02480 w oparciu o analiz? makroskopowa,. 

W rarnach opracowania kameralnego wykonano nast?puja,ce prace: 

• analiz? materiahi badawczego zebranego w terenie, 

• rysunki profili geologiczno-inzynierskich dla wykonanych otworow, 

• karty dokumentacyjne otworow badawczych, 

• opracowano niniejsza. czeic tekstow% 

Parametry wytrzymalosciowe zinwentaryzowanych gruntow okreslono na 
podstawie normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie budowli. - w 
oparciu o parametry wiodace I D okreslone w terenie. 

3. WARUNKI SRODOWISKOWE 

3.1. Morfologia, geologia i hydrografia terenu 

Obj?ta badaniami geotechnicznymi miejscowosc Nowa Wies polozona jest 
wg podziahi geomorfologicznego Polski J. Kondrackiego (1998) w obrebie 
mezoregionu o nazwie Dolina Srodkowej Obry (315.63) w jej zachodniej czeici 
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graniczacej z innym odcinkiem pradoliny Warciaiisko - Odrzanskiej (315.6) - 
mezoregionem o nazwie Kotlina Kargowska (3 15.62). 

Polozona na lewym brzegu Kanahi Pohidniowego Obry Nowa Wies lezy w 
zasi^gu zbudowanej z osadow mineralnych i organicznych doliny Obry, jednak w 
bliskim sa^siedztwie polnocnej kraw?dzi wysoczyzny Pojezierza Slawskiego 
wyniesionej zaledwie 7-10 m ponad dno doliny Obry. 

3.2. Zalozenia inwestycyjne 

Jak juz wspomniano badaniami objeto trase. projektowanej kanalizacji 
sanitamej w miejscowosci Nowa Wies. Poniewaz zamierzenie inwestycyjne 
przewiduje budow? sieci kanalizacji sanitamej w ukladzie mieszanym, tj. z 
odcinkami grawitacyjnymi oraz tlocznymi glebokosc otworow byla zroznicowana, 
a otwory zostary zlokalizowane przede wszystkim w miejscach projektowanych 
studni pompowni. 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

4.1. Budowa geologiczna 

Jak wykazary wykonane badania w wiekszosci otworow pod warstwa^ 
prochniczna^ gleby lub nasypow niebudowlanych podloze zbudowane jest z 
utworow akumulacji rzecznej reprezentowanych przez roznej granulacji piaski - 
glownie piaski drobne. Do glebokosci wykonanego rozpoznania, tj. 6,0 m ppt 
sp^gu piaskow nie przewiercono. 

Rozpoznanq. punktowo budow? geologiczna^ na trasie projektowanej 
kanalizacji w Nowej Wsi zilustrowano na barwnych profilach geotechnicznych 
natomiast szczegoby budowy profilowej w poszczegolnych punktach badawczych 
podano w kartach otworow. 

4.2. Warunki wodne 

W czasie prowadzenia badan terenowych (kwiecien 2009 roku) lustro wody 
gruntowej nawiercono w szesciu na osiem wykonanych otworow. Lustro wody 
stabilizowalo si? w nich na glebokosci od 1,8 m (otw. 2) do 3,0 m (otw. 6). 
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4.3. Warunki geotechniczne 

Warunki geotechniczne okresla si? jako srednio korzystne. Po wykluczeniu 
powierzchniowej warstwy prochnicznej gleby pozostalq. cz^sc profilu stanowiq. 
nosne grunty mineralne - roznej granulacji piaski. Ogolnie dobra jakosc warunkow 
geotechnicznych ulega obnizeniu z uwagi na lokalnie wysoki poziom wody 
gruntowej, ktory - uwzgl?dniajac polozenie terenu - moze bye okresowo jeszcze 
wyzszy. 

Zalegaja^ce w podlozu piaski sq. z reguiy srednio zag^szczone - stopien 
zag?szczenia wynosi I D = 0,35-0,55, lokalnie w niektorych warstwach notowano 
nawet wartosci I D = 0,65 - 0,75. 

Rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety geotechniczne 
zroznicowane stanem zag?szczenia (stopniem zag?szczenia) oraz rodzajem gruntu: 

Pakietla - piaski drobne (nienawodnione) I D = 0,35 -0,45 

Pakiet lb - piaski drobne (nienawodnione) Id = 0,50 - 0,65 

Pakiet Ic - piaski srednie (nienawodnione) Id = 0,35 - 0,45 

Pakiet Ha - piaski drobne (nawodnione) I D = 0,40 

Pakiet lib - piaski drobne (nawodnione) I D = 0,50 - 0,65 

Pakiet lie - piaski srednie (nawodnione) I D = 0,65 -0,75 

Uogolnione parametry wydzielonych pakietow geotechnicznych wynosza^ 
(PN-8J/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie budowll): 

Pakiet la - piaski drobne, nienawodnione przyjeto Id = 0,40 

Wn =10,0 % p = 1,67 g/cm 3 p d = 1,52 g/cm 3 

<t> u n = 30°00' E n = 40 000 kPa H, n = 55 000 kPa 

Pakiet lb - piaski drobne, nienawodnione przyjeto Id - 0,60 

Wn =12,0 % p = 1,73 g/cm 3 p d = 1,54 g/cm 3 

<|) u n = 3 1°00' E n = 55 000 kPa M n = 75 000 kPa 
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Pakiet Ic - piaski srednie, nienawodnione przyjeto Id - 0,40 

Wn = 10,0 % p = 1,76 g/cm 3 p d = 1,60 g/cm 3 

<|) u n = 32°30' E n = 70 000 kPa M^ = 85 000 kPa 



Pakiet Ha - piaski drobne, nawodnione 

.3 



Wn = 27,0 % 
(j) u n = 30°00' 



przyjeto I D = 0,40 
p = 1,90 g/cm 5 p d = 1,50 g/cm 3 

E n = 40 000 kPa ISC = 55 000 kPa 



( 



Pakiet lib - piaski drobne, nawodnione 



Wn = 25,0 % 
<|> u n = 30°30' 



p = 1,93 g/cm 3 



przyjeto Id = 0,55 



p d = 1,54 g/cm 



E n = 50 000 kPa M n = 70 000 kPa 



Pakiet He - piaski srednie, nawodnione 
Wn = 21,0% 
(|) u n = 34°00' 



przyjeto Id = 0,65 
p = 2,03 g/cm* p d = 1,68 g/cm 3 

E n = 100 000 kPa M n = 120 000 kPa 






5. PODSUMOWANIE 

Podloze gruntowe na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej 
grawitacyjno - tlocznej dla miejscowosci Nowa Wies rozpoznano punktowo 
wykonujac osiem otworow malosrednicowych o gl?bokosci 3,0 - 6,0 m. 

□ W profilu gruntowym od powierzehni terenu pod gleba. lub lokalnymi 
nasypami niebudowlanymi stwierdzono zaleganie utworow akumulacji. 
rzecznej niespoistych reprezentowanych przez roznej granulacji piaski, 

D Gruntow organogenicznych, jak namuly czy torfy nie stwierdzono. 

□ Nawiercone rodzime grunty mineralne sq. nosne i moga^ bye podlozem do 
ulozenia projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami pompowni, 
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d Ustalone w czasie badan terenowych lustro wody gruntowej, odnoszone do 

powierzchni terenu zalegalo na glebokosci 1,8 m do 3,0 m ppt. Wody 

gruntowej nie nawiercono w dwoch otworach, 
d W prognozie warunkow wodnych nalezy uwzgl^dnic mozliwosc okresowego 

wystajrienia wyzszych niz stwierdzone stanow wody gruntowej, 
d Wystepowanie gruntow piaszczystych w podlozu umozliwi w znacznym 

stopniu wykorzystanie gruntu miejscowego do wykonania zasypow, 
□ Na odcinkach zalegania w podlozu nawodnionych piaskow drobnych z 

udzialem piaskow pylastych mozliwe jest wyst?powanie efektu „kurzawki", 
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